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Bild 1: Die neuen Hormann Industrietore mit 67 mm starkem
Torblatt und thermischer Trennung eignen sich mit einer bis
zu 55 Prozent besseren Warmedammung besonders flir den
Einsatz in der Kuhl- und Lebensmittellogistik. Aber auch
sonstige Industrie- und Gewerbeobjekte lassen sich mit den
neuen Industrietoren energieeffizient abschlieen.

Neue Hormann Industrietore:

Eine bis zu 55% bessere Warmedammung
reduziert Energieverluste in gewerblich ge-
nutzten Immobilien

Steinhagen, November 2014. Hormann optimiert sein
Industrietorprogramm in Sachen Warmeddmmung und
bietet seit 2014 Tore mit einer Torblattstarke von 67 mm
und serienmaRiger thermischer Trennung an. Damit er-
reichen die Tore je nach Ausfiihrung eine bis zu 55 Pro-
zent bessere Warmedammung und eignhen sich somit
besonders fur den Einsatz in der Lebensmittel- und
Kihllogistik. Aber auch sonstige Logistik- und Lagerhal-
len lassen sich mit den neuen Industrietoren energieef-
fizient abschliefRen.

In einer in 2012 durchgefuhrten Studie der TU Miinchen
wurde festgestellt, dass der Einsatz von energieeffizienten
Torsystemen ein grof3es Energieeinsparpotenzial birgt. In
Zeiten, in denen aufgrund knapper werdender Ressourcen
Heizenergie immer teurer wird, steigen die Anforderungen
an Gebaudeabschlisse wie Industrie-Sectionaltore.

Die neuen Industrietore mit siebenundsechzig Millimeter
starken Torblattern ergénzen das Industrie-
Sectionaltorprogramm mit zweiundvierzig Millimeter Bautiefe
und erreichen aufgrund der Paneelstérke sowie der serien-
maRigen thermischen Trennung eine bis zu 55 Prozent bes-
sere Warmedammung. Erhaltlich als doppelwandige Stahl-
Lamellentore, verglaste Aluminiumtore mit Stahl-
Lamellensockel bei mehr Tageslichtbedarf oder als vollfla-
chig verglaste Aluminiumtore fir mehr Lichteinfall und
Transparenz sind die besonders energieeffizienten neuen
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Tore ansichtsgleich zu dem Programm mit zweiundvierzig
Millimeter Torblatt. Somit kénnen bislang nur bei Hérmann je
nach Bedarf Tore aus beiden Programmen ohne optische

EinbulRe in einem Geb&dude eingesetzt werden. Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore - Tiren - Zargen - Antriebe
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SPU F42 mit ThermoFrame 10,94 W/(m2K)

Die meiste Energie geht beim Offnen der Tore verloren.
Deshalb kdnnen auch die Tore der Programmerweiterung
mit der Schlupftiir ohne Stolperschwelle ausgestattet wer-
den. Die je nach Torgrdof3e nur bis zu zehn Millimeter hohe
Edelstahl-Schwelle reduziert das Stolperrisiko und erleichtert
das Uberfahren mit Radern. Damit die mit dem siebenund-
sechzig Millimeter starken Torblatt in der Halle verbleibende
Energie nicht Giber die Schlupftir verloren geht, sind diese
ebenfalls mit thermisch getrennten Profilen ausgestattet. Die
serienmafiige Standarddurchgangsbreite von 905 Millime-
tern erfullt unter Beriicksichtigung weiterer Voraussetzungen
die Anforderungen an Barrierefreiheit und einen Fluchtweg
fur bis zu funf Personen — eine wichtige Information fir Pla-
ner, denn so muss keine zusatzliche Offnung am Bau fur
einen Fluchtweg geplant werden.

Laut EN 13241-1 mussen Tore beim SchlieRen automatisch
stoppen, wenn sich Personen oder Gegenstande unter dem
Tor befinden und beim Auftreffen nur eine bestimmte Kraft
freisetzen oder gar das Auftreffen vollends vermeiden, bevor
es wieder nach oben fahrt. Die kraftbetatigten Hormann In-
dustrietore werden serienma&03ig mit einem in der Auf3endich-
tung integrierten Optosensor geliefert, der das oben Be-
schriebene leistet. Ohne Mehrpreis kénnen die Tore mit ei-
ner voreilenden Lichtschranke angeboten werden, die das
Tor schon stoppt und wieder nach oben fahren lasst bevor
es auf Personen oder Gegenstande unterhalb des Tores
auftreffen kann. Diesen Vorteil bietet auch die dritte L6sung:
ein in die Zarge integriertes und dadurch vor Beschadigun-
gen geschutztes Lichtgitter. Zusatzlich erlaubt es durch die
grol¥flachige Erfassung der Lichtstrahlen schnellere Laufge-
schwindigkeiten des Tores. Schnellere Laufgeschwindigkei-
ten wiederum verhindern hohe Energieverluste beim Offnen
und SchlieRen des Tores.

(3.384 Zeichen inkl. Leerschlage)
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Bild 2: Damit das Tor nicht bei jedem Personendurchgang
vollstandig geo6ffnet werden muss und so wertvolle Energie
verloren geht, kbnnen die neuen Hormann Industrietore mit
gedammten Schlupftiiren ohne Stolperschwelle ausgestattet
werden, die sich unter weiteren Voraussetzungen fir bis zu
funf Personen als Fluchtweg eignen.

einem in die Zarge integriertes Lichtgitter ausgestattet wer-
den. Es erméglicht durch die grof3flachige Erfassung der
Lichtstrahlen schnellere Laufgeschwindigkeiten des Tores.
Schnellere Laufgeschwindigkeiten wiederum verhindern ho-
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he Energieverluste beim Offnen und SchlieRen des Tores
und sorgen fir einen sicheren und reibungslosen Arbeitsab-

lauf.
Hormann KG Verkaufsgesellschaft
Tore - Tiren - Zargen - Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

E-Mail:  pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

PM 1406-Fachpresse Architektur Seite 4 von 4



