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Bild 1: Die Systemlésung AS 30-X/FR bzw. AS 90-X/FR aus
Automatik-Schiebetir und Feuer- und Rauchschutzab-
schluss von Hormann ist eine zugelassene Lésung fur
Flucht- und Rettungswege mit Brandschutz-Anforderung.

Geprifte Systemlésung von Hérmann
Transparenz und Funktion miteinander ver-
eint

Jedes offentliche Geb&ude muss Brandschutz- und
Fluchtweganforderungen erfillen. Dass diese Aspekte
aulBerdem mit Barrierefreiheit und Transparenz verein-
bar sind, zeigt die geprifte Systemkombination aus Au-
tomatik-Schiebetir und Aluminium-Rohrrahmenelement
von HOrmann.

Eine besondere Herausforderung fur Architekten und Planer
sind Durchgange, die den Anforderungen an Barrierefreiheit,
Fluchtwege und Brandschutz gerecht werden und zudem
eine helle und glaserne Gestaltung unterstiitzen missen.
Gemal der Angaben des Herstellers Hormann ist die L6-
sung AS 30-X / FR bzw. AS 90-X / FR einzigartig auf dem
Markt: eine Kombination aus der Automatik-Schiebetir AD
100-X und T30 bzw. T 90 Aluminium-
Rohrrahmenelementen.

Im Normal- beziehungsweise Tagesbetrieb sind die Rohr-
rahmenelemente gedffnet und die Automatik-Schiebettr
fungiert als Fluchtweg. Im Gefahren- beziehungsweise
Nachtbetrieb 6ffnet die Schiebetur automatisch und bleibt im
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getffneten Zustand. Die Rohrrahmenelemente schlie3en
automatisch und verhindern das Ubergreifen des Feuers,
kénnen aber Uber den Driicker getffnet und der Durchgang
somit im Notfall als Fluchtweg genutzt werden. 20 Prozent
gunstiger im Vergleich zu einer ASV / ASW T30 Automatik-
Schiebetlr, aber zudem mit Fluchtwegfunktion, verfligt diese
Ldsung zudem uber eine einbruchhemmende RC 2 Ausstat-
tung und dammt den Schall im Gebaude.

(1.360 Zeichen inkl. Leerschlage)

Bilder und Bildunterzeilen:

Bild 2: Die Kombinationslosung AS 30-X/FR bzw. AS 90-
X/FR im Normal- bzw. Tagesbetrieb: gedffnete Rohrrah-
menelemente und Schiebetir im Automatik-Betrieb.

sl

Bild 3: Die Kombinationslosung AS 30-X/FR bzw. AS 90-
X/FR im Gefahren- bzw. Nachtbetrieb: geschlossene Rohr-
rahmenelemente und gedffnete Schiebetur.
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Bild 4: Normal- bzw. Tagesbetrieb mit 180 Grad gedffneten
Fligeln (T30 / T90 Aluminium-Rohrrahmenelemente) und
Schiebetlr (AD 100-X) im Automatik-Betrieb.

Bild 5: Im Brandfall mit sich automatisch schlieRenden Fli-

geln (T30 / T90 Aluminium-Rohrrahmenelemente) und ge-
offnet bleibender Schiebetlr (AD 100-X).

Fotos: Hormann

PM 1703 Fachpresse Seite 3von 3



